TECHNICKY LIST SA ’\’A

CarboBar

Uhlikové tyCe, navrzené pro vyztuzeni Ci posileni betonovych,
zdénych a dfevénych konstrukci

Popis

Vyhody

Typické
aplikace

PFiprava
podkladu

Aplikace

CarboBar jsou uhlikové tyCe, které poskytuji inZenyrdm lehky, vysoce
pevnostni (pevnost vtahu) material vhodny pro vyztuZzeni a posileni
betonovych, zdénych a dfevénych prvkl na stavajicich stavbach.

nizka hmotnost, jednoducha aplikace

minimalni aplika¢ni tloustka

vysok& pevnost v poméru ke hmotnosti

rizné pevnosti a moduly pruznosti jiz ve standardni nabidce

nékolik standardnich rozmeért — jiné priméry jen na specialni objednani
bez koroze, velmi dlouha Zivotnost a minimalni tdrzba

» aplikace pod lic konstrukci

* spolu s epoxidovym lepidlem CarboResin jako systém dodate¢né
vyztuze pro zesileni betonovych, zdénych a dfevénych konstrukci

» zesileni betonovych nosniku, sloupd, ploSnych konstrukci, mostovek,
zdi, propusti a Stol

» zesileni dfevénych konstrukci

» seSivani trhlin

Povrch musi byt dokonale pfipraveny vysekanim drazky poZzadované Sirky a
hloubky. Povrch musi byt celistvy, suchy a bez nedistot jako je prach, olej a
mastnota.

Hlavnim pfedpokladem pro aplikaci uhlikovych ty¢i CarboBar je zhodnoceni
stavebniho prvku. Stav podkladového povrchu musi zaruovat prenos
zatizeni mezi stavbou a lamelou. Existuje nékolik testovacich metod
k zjiSténi, zda je kvalita betonového podkladu vhodna pro spojeni
s kompozitnim materialem. NejvhodnéjSi metodou je pfilepeni kovového
terCiku na beton a jeho nésledné odtrzeni. Tato zkouSka (zjisténi skladby
poruchy a hodnota zatiZzeni pfi poruSeni) poskytuje dulezité informace pro
GCely navrhovani. Minimalni odtrhova pevnost betonu je 1,5 MPa.

Lepidlo CarboResin musi byt namichano pfidanim tvrdidla do pryskyfice a
ddkladnym promichanim obou sloZek tak, aby vznikl jednotny Sedy material.
Pro michani pouzijte pomalobé&Zznou vrtacku s lopatkovym pfisluSenstvim.
Jakmile se smés stane jednotnou, michejte ji jeSté dalSi minutu a poté
vyrobek ihned aplikujte.

Namichané lepidlo CarboResin by mélo byt pfeneseno do aplika¢ni kartuSe
nebo do podobného aplikaéniho nastroje a naneseno do pfipravené drazky.
Drazka by méla byt vyplnéna zhruba do poloviny hloubky a pak musi byt ty¢
CarboBar ihned pomalu vtlatena do lepidla. Lepidlo se rozprostfe a vyplni
prstencovy prostor. Drazka by potom meéla byt doplnéna, pokud je to
potfebné a lepidlo zahlazeno, aby vznikl hladky povrch.

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opiraji o naSe nejlepsi znalosti, podloZené vysledky laboratornich
testl a praktickymi zkuSenostmi. Nicméné, vzhledem k tomu, Ze vyrobek je ¢asto pouzivan mimo ramec naSi
kontroly, nemizeme rucit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Neru¢ime za chyby vzniklé Spatnou
aplikaci, pouzitim po dobé skladovatelnosti nebo Spatnym skladovanim.
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Technické
informace

Cisténi a
udrzba

Baleni

Skladovani

Ochrana
zdravi

Kontakt

Pramér
6 8 10 12 14 16
[mm]
Modul pruznosti
170 170 170 170 170 170

[GPa] nebo [KN/mm?]

Mez pevnosti v tahu

5 2300 2300 2300 2300 2300 2300
[MPa] nebo [N/mm<]

Maximalni tahova pevnost

5 3000 3000 3000 3000 3000 3000
[MPa] nebo [N/mm<]

Pomérné protaZzeni pfi

pFetrzeni [%] 1.8 1.8 18 1,8 1,8 1,8

Prafezova plocha
[mmz] 28,28 50,27 78,80 113,11 | 153,86 | 200,96

Teoreticka spotfeba pfi drazce

0 hrané @+4 mm [mi/bm] 72 94 118 143 170 199

Pfed navrzenim typu ty¢i CarboBar, prosim kontaktujte nase technické oddéleni.

Aplikacni nastroje musi byt vyCistény ihned po pouziti, dokud lepidlo
nezatvrdne. K CiSténi pouZzijte aceton nebo acetonova fedidla. Jakmile lepidlo
zatvrdne, muZe byt odstranéno pouze mechanicky.

TyCe CarboBar jsou dodavany ze skladu v 3 m délkach, poZadujete-li jiné
délky, kontaktujte naSe technické oddéleni.
Pfi objednavani zboZzi specifikujte VaSe pozadavky.

TyCe CarboBar musi byt skladovany v suchu a mimo dosah slune¢niho
zafeni.

V téchto podminkéch je Zivotnost ty€i neomezena.

Pfi praci s lepidlem CarboResin pouZivejte ochranné rukavice, vyvarujte se
kontaktu s kuzi.
Pro vice informaci ¢téte bezpecénostni list vyrobku.

Sanax Group s.r.0.
Oldfichovska 194/16 , 405 02 Dé&cin
Wwww.sanax.cz

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opiraji o naSe nejlepsi znalosti, podloZené vysledky laboratornich
testl a praktickymi zkuSenostmi. Nicméné, vzhledem k tomu, Ze vyrobek je ¢asto pouzivan mimo ramec naSi
kontroly, nemizeme rucit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Neru¢ime za chyby vzniklé Spatnou
aplikaci, pouzitim po dobé skladovatelnosti nebo Spatnym skladovanim.

Verze 07/14

Str.2z2



